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Orteza 6semkowa AM-
PES-04

Cena 165,00 zt
{ / Numer katalogowy AM-PES-04
\\- m 3 Producent Reh4Mat
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Opis produktu
Charakterystyka wyrobu

Prostotrzymacz - pas obojczykowy wykonany jest z nierozciagliwych tasm i peloty grzbietowej. Pelota grzbietowa zostata
wzmochniona ptyta PE-LD, przez co lepiej stabilizuje odcinek miedzy topatkami. Tasmy taczace pelote grzbietowa sg
odpowiednio dopasowane do ciata pacjenta.

Taka konstrukcja wyrobu gwarantuje idealne korygowanie wad postawy zaréwno u dorostych, jak i u dzieci. Konstrukcja peloty
grzbietowej wraz z przelotkami powoduje, iz tasmy barkowe nie marszcza sie i przylegajg catg swojg powierzchnia do ciata
pacjenta. Wewnetrzna strona prostotrzymacza pokryta jest dzianing frotte dzieki ktérej znacznie poprawia sie komfort
uzytkowania.

Obojczykowa orteza 6semkowa wykonana zostata z nierozciagliwych tasm i okragtej peloty grzbietowej. Tasmy na catej swej
dtugosci posiadajg funkcje samoszczepna. Taki system pozwala na to ze wyréb wystepuje tylko w jednym uniwersalnym
rozmiarze, co zdecydowanie utatwia zaopatrzenie pacjentéw.

Pelota grzbietowa zostata wzmocniona ptyta PE-LD i zamontowano na niej dwie obrotowe klamerki, pozwalajace na optymine
utozenie sie tasm ramiennych na ciele uzytkownika. Taka konstrukcja wyrobu poprawia stabilizacje w odcinku piersiowym
kregostupa.

Dodatkowo w celu poprawy komfortu uzytkowania wyrobu, pelote od wewnatrz wytozono miekka piankg zlaminowang z
bawetniang dzianing frotte.Uniwersalne zapiecia rzepowe, moga by¢ przypinane w dowolnym miejscu po odcieciu tasmy.

Taka konstrukcja peloty grzbietowej wraz z przelotkami powoduje, iz tasmy barkowe nie marszcza sie i przylegaja catg swoja
powierzchnig do ciata pacjenta.

Wyréb cechuje sie duzym komfortem uzytkowania réwniez dlatego, ze ze wzgledu na fatwos¢ zaktadania i zdejmowania
ortezy, pacjent ma mozliwos¢ tatwego wyprania wyrobu, jak réwniez utrzymania wtasciwej higieny ciata. Wyréb cechuje sie
réwniez bezpieczenstwem uzytkowania, dlatego ze raz przyciete i ustawione taSmy ramienne utrzymujg swoje parametry po
zdjeciu i powtdérnym zatozeniu wyrobu. W celu zdjecia wyrobu nie ma konieczno$ci odpinania ustawionych przez lekarza lub
fizjoterapeute tasm.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.haltia.pl/orteza-osemkowa-am-pes-04-p-6201.html

Orteza zostata wykonana z innowacyjnego surowca AirSanmed.
Witasciwosci

1. Wyréb przyjazny dla skéry pacjenta - prostotrzymacz zostat wykonany ze specjalnego materiatu pokrytego od
wewnetrznej strony dzianing frotte, ktéra jest obojetna dla skéry pacjenta.

2. Duza skutecznos¢ stabilizacji - dzieki zastosowaniu peloty grzbietowej (wzmocnionej) oraz odpowiednio
umieszczonych przelotek i nierozciggliwych paséw udato sie uzyska¢ wyjatkowg skutecznos¢ stabilizacji.

3. Komfort uzytkowania - ze wzgledu na tatwos¢ zaktadania i zdejmowania prostotrzymacza, pacjent ma mozliwosc
tatwego wyprania wyrobu, jak réwniez utrzymania wtasciwej higieny ciata.

Przeznaczenie

Prostotrzymacz mozna stosowac w przypadkach:

urazéw obojczyka niewymagajacych interwencji chirurgicznej i ortopedycznej,
zespotéw bdlowych piersiowego odcinka kregostupa,

zwiekszonej kyfozy piersiowej,

koniecznosci przeprowadzenia korekcji niewymagajgcej interwencji chirurgiczne;j.
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