Dane aktualne na dzien: 13-01-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/parapodium-psl-pro-p-15877.html

Parapodium- PSL PRO

Cena 3 230,00 zt
Numer katalogowy PSL PRO
Producent Vitea Care

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

wykonane z lekkich, wytrzymatych profili (stal, aluminium)

duzy zakres regulacji na wysokos¢, szerokos¢ oraz gtebokos¢ dzieki czemu urzadzenie dopasowane jest
maksymalnie do Uzytkownika

indywidualne dopasowanie urzadzenia zapewnia utrzymanie poprawnej pozycji stojacej
przeznaczony dla 0séb o wzroscie od 150 do 185cm

konstrukcja sktadana utatwiajgca przechowywanie oraz transport

wszelkie regulacje nie wymagajg uzycia narzedzi (Sruby motylkowe)

czes$¢ gbérna parapodium (tzw kamizelka) wysScietana przyjazna dla skéry tapicerka

kamizelka z podwdéjnym systemem zapiecia, ktére uniemozliwia samodzielne odblokowanie sie
regulowana katowo barierka

regulowane wsporniki kolan, profilowane

regulowane platformy stép wyposazone w zapietki (blokade stép) oraz paski podtrzymujace stopy na
platformach (strzemiona)

parapodium wyposazone w 4 kétka z hamulcami

uchwyt na kubek i telefon w standardowym wyposazeniu

opcjonalnie stolik terapeutyczny

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Parapodium jest przeznaczone dla 0s6b z chorobami ortopedycznymi, neurologicznymi i kardiologicznymi oraz
dla oséb po operacji, ktére nie sg w stanie samodzielnie przyjac i utrzymac pozycji stojgcej w wyniku
dtugotrwatego unieruchomienia. Poza zabezpieczeniem i wsparciem uzytkownika w pozycji stojgcej, urzgdzenie
stanowi duza pomoc podczas codziennych czynnosci, ale takze podczas nauki i ¢wiczenia umiejetnosci
chodzenia. Odpowiednia regulacja i dopasowanie elementéw urzadzenia zalezy od wskazah medycznych i
parametréw anatomicznych, niezaleznie od wieku uzytkownika.

PRZECIWWSKAZANIA:

gtebokie uposledzenie umystowe
stany przed-udarowe mézgu
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» stany przedzawatowe
« silnie zaawansowana osteoporoza z deformacjami kofczyn dolnych (z duzymi zaburzeniami osi dtugich

kohczyn)

MIN. MAX.
Szerokos¢ podstawy (mm) 700
Dtugos¢ podstawy (mm) 1015
Gtebokos$¢ kamizelki* (mm) 300 360
Szerokos¢ kamizelki* (mm) 365 470
Wysokos¢ wspornikéw ramion* (mm) 520
Wysokos$¢ urzgdzenia* (mm) 1150 1405
Waga catkowita urzadzenia (kg) 24
Maksymalne obcigzenie (kg) 100
Wzrost uzytkownika (mm) 1500 1850

* - pomiary dokonano bez natozonej tapicerki
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