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Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/przewijakkomfortka-elektryczna-z-regulacja-wysokosci-vienna-do-montazu-na-scianie-
p-15126.html

Przewijak/Komfortka
elektryczna z requlacja
wysokosci Vienna do
montazu na Scianie

Cena 25 000,00 zt
Kod producenta 65005020
Producent Lopital

Opis produktu
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Tworzenie rownowagi w opiece
zdrowotnej

Vienna

Komfortka/przewijak montowany do sciany
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niepetnosprawnosci

Odpowiedni dla 0séb o znacznym " ®
E ; lub bardzo znacznym stopniu e lop I tal

Tworzenie réwnowagi w opiece
zdrowotnej

v Maksymalne obcigzenie 227 kg.

v Regulowana wysokos$¢, sterowana elektrycznie, wyposazona w
wymienny akumulator, opuszczanie awaryjne, zatrzymanie
awaryjne i tatwg w obstudze tadowarke.

v’ Regulacja oparcia do 25 stopni.

v’ Proste i bezpieczne sterowanie poreczami bocznymi z blokada

v Odporny na korozje dzieki aluminium, stal nierdzewng, tworzywa
sztuczne i ocynkowane czesci.

v Optywowe wykoniczenie dla optymalnego czyszczenia i
dezynfekc;ji.

v’ 2 pozycje poreczy bocznej (szeroka i waska).

v Wygodny materac, antybakteryjny, trudnopalny i wolny od
szkodliwych plastyfikatorow.
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= Sterowanie géra/dét - elektryczne
Wszystkie produkowane przez Lopital produkty spetniajq = 4 przyciskowy pilot z hakiem do zawieszania, IPX6

normy: MDD 93/42 EEG, NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN
12183, IS0 17966, 1SO 9001:2015, ISO = Skrzynka kontrolna - 24VDC, max. 250 W IPX6
= Bateria - 24V, 2.9 Ah IPX6

13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO

60601-1-2, EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366, CAN/CSA = tadowarka — 100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A
60601, ANSI/AAMI ES 60601-1 stacja fadujaca ($ciana)
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6500 5030 Viena 188 89 188 80 45-95 227 75
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