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Link do produktu: https://sklep.haltia.pl/schodolaz-z-odczepianymi-gasienicami-do-transportowania-po-schodach-dw-
fl02-p-15900.html

SCHODOtAZ Z
ODCZEPIANYMI
GASIENICAMI DO
TRANSPORTOWANIA PO
SCHODACH DW-FL0O2

Cena 15 900,00 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy DW-FL02

Kod producenta DW-FLO2
Producent DRAGON

SCHODOLAZ :
odczepianymi ggsienicami -
na spacer w parku,
swobodne poruszanie sie po
miescie i bezpieczne
pokonywanie schodéw
- zmiesci sie w kazdym
bagazniku.

e R DW-FLO3

SCHODOLAZ Z GASIENICAMI DO TRANSPORTOWANIA PO
SCHODACH

Inteligentny wézek schodowy to idealne rozwigzanie dla oséb z niepetnosprawnosciami. Dzieki
nowoczesnemu systemowi jezdnemu umozliwia wygodne poruszanie sie po ptaskich nawierzchniach,
a po zamontowaniu gasienic - bezpieczne pokonywanie schoddéw przy asyscie drugiej osoby. Cicha
praca silnika i wydajna bateria zapewniajg wysoki komfort uzytkowania oraz dtugi czas pracy.
Przemyslana konstrukcja dba o bezpieczenstwo i stabilno$¢ podczas kazdej podrézy.
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Odpowiedni dla 99% schodow

Stare schody / Klatki schodowe Wile i domki Schody
Kainlenlca / blok / wewnetrzne zewnetrzne

Transport oséb z niepelnosprawnosciami po
schodach / odlaczane gasienice /

* rama z wysokowytrzymatego stopu aluminium,

¢ 5-stopniowa regulacja predkosci jazdy po ptaskiej
nawierzchni,

* 3-stopniowa regulacja predkosci wspinania,

¢ elastyczny uchwyt i prosty panel sterowania.
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1) POZIOM NALADOWANIA BATERII

2) KATROLKA PREDKOSCI

W56

DEUGOSC TORY

1.6M

SEFRPKDS; TORY

3em

Poszerzone i pogrubione
gasienice typu czotgowego, 0
przekroju porzecznym,
odporne na zuzycie i
antyposlizgowe, co zapewnia
bezpieczng i bardziej stabilng

prace.

Tabela parametrow technicznych - schodotaz

Parametr
Materiat
Wymiary po roztozeniu (dt.szer.wys.)
Wymiary po ztozeniu (dt.szer.wys.)
Wymiary opakowania (dt.szer.wys.)

Maksymalne obciazenie
Silnik
Bateria
Sterownik
Predkos¢ wspinania sie po schodach
Maks. kat nachylenia schodow
Waga netto (N.W.)
Waga brutto (G.W.)

Rozmiar két (przéd/tyt)
Rozstaw gasienic
Rozstaw drazkéw/teleskopow

Wartos¢
Wysokowytrzymate alum
153 x 104 x 56 cm (£1
100 x 56 x 45 cm (*1
Drewniana skrzynia: 108 x 65 X ¢
Karton: 109 x 66 x 48 cm |
169 kg
Bezszczotkowy, 200"
Akumulator litowy 24V / 13/
Regulacja predkosc
1s / stopien, 1.2s / stopien, 1.z
= 50°
33+ 1kg
Drewniana skrzynia: 45
Karton: 38.7 kg (1 k
5/10 cali
12.5cm
49 cm
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: Standardowa , szafka (+ 2 050,00 zt)
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